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“PRECISOS E CONFIAVEIS”
CARACTERISTICAS INTRINSECAS DOS SENSORES

INFRAVERMELHORS E A LASER FABRICADOS PELA
ASC

0 e Precisao

Para Industria Siderurgica
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Mill-duty, Cast Aluminium Housing

Facil e rapida
desconexdo

Ar Purgado sob pressao
positiva

Agua/Refrigeracéo a ar o
Base Ajustavel

3 eixos

PROJETOS CONFIAVEIS:
E caracteristica essencial dos nossos sensorestemas a

confiabilidade do projeto Todos os sensores e sistemas sao-

montados em carcagas proprias ambiente industdam
refrigeragdo a agua e ar purgado sob pressaovposi)s sensores
e sistemas da ASC sao construidos para resistyressvidade
ambiental encontrada na indUstria siderirgica entgda de
processamento de ago. Alta performance dptica ep@oemtes
electrdnicos components de alta qualidade sdo sisamosensores
fabricados. A ASC mantém seu proprio estoque pavdugao,
calibragéo, controle de qualidade e simulagao deessos.

INSTALACAO, COMISSIONAMENTO, ~
TRAINAMENTO E SUPORTE TECNICO ESTAO
DISPONIVEIS NO SITE

APRESENTACAO DA COMPANHIA

A American Sensors Corp (ASC) foi fundada em 1993
Pittsburgh como uma base fabricante de sensoresnelbgias de
sistemas.

A ASC especializou-se ao redor do mundo na insialeglétrica-
eletrbnica de sistemas de monitoramento em fundigdaco, linhas
continuas de fundicdo e laminagdo. Conduz pesqeissstudos de
projetos para o desenvolvimento da tecnologia déstia de metais.
Anos de experiéncia e desenvolvimento permitem @ Aferecer ao
mercado um programa completo e muito compreendé/éleneficios
para a tecnologia de monitoramento. Tanto quantmstante
adaptabilidade deste ao crescimento e as necessidad insdustrias
de metais.

APLICACOES:

Nossos equipamentos sao projetados para:

- Otimizagdo decontroles automaticosde novos complexos de
producédo de metais
Modernizacaoe aumento dperformance e produtividade linhas
de laminacéo existentes
Aumento naqualidade de moldes continuous e laminadores
Reducaode manutencéo

MAIS ESPECICAMENTE, SENSORES PARA:

Deteccaode produtos quentes ou frios (presenca) em locais

especificos afim de rastrea-los através da planta

Medicdo de temperaturadentro dos fornos e através de vapores,

na presenca de carepa e variagao de emissividpedisial

Posicionamentode lagos, arestas sobre mesas de rolos ou entre

plataformas (tiras ou barras) a frente e atrapldass/ laminas na

tesoura de corte

Medig&o dimensional como:

- comprimento, largura, altura, espessura, diamgéndi)

- velocidade, planicidade

- otimizacéo de corte ao longo do comprimento, ctetie
posicionamento e automacao

SISTEMAS TURNKEY :
PDM proprietario de EPROM / programas de computador



557 Long Road

Pittsburgh, PA 15235, USA

Email: fr@americansensors.com
WWW.americansensors.com

Tel: 412-242-5903 fax: 412-242-5908
SENSORES

SENSORES:

SERIES HMD
(Detectores Infravermelho de Metais
Quentes)

SERIES IS
(Sensores de Posicionamento
Infravermelho)

SERIES PM
(Pirbmetros)

SERIES OB/CW
(Laser & Barreiras Opticas de
Microondas com/sem Refletores)

SERIES LM/ CM
(Laser & Medidor com Microondas)

SERIES LSV
(Medidor de Velocidade a Laser)

SERIES SI
(Sensores Magneticos, Inductivos e
Capacitivos)

CAPACITIVOS & RAIO - X

CAMERAS DE VISAO

SISTEMA TURNKEY
FUNDICAO

RODIZIOS CONTINUOS,
CHAPAS, FUNDIDOR
RODIZIOS DE LINGUTES
RODIZIO DE BARRAS
LAMINADOR A QUENTE
LAMINADOR A FRIO

APLICACOES:

Rastreamento
Posicionamento
Indicacédo de corte
Deteccéo de Furos

Controle de Loop

Posicionamento de Medicao
Posiciomento de Aresta / Centralizagdo
Largura / Medicéo de Velocidade

Leitura de Temperatura
Leitura de Emissividade

Rastreamento
Posicionamento
Detectacao de Metais Quentes e Frios

Leitura Dimensional
Leitura de Distancia

Mira de Posicionamento em Materiais Quente ou Frios
Através de Chamas em Fornos de Reaquecimento

Medida da Velocidade
Medida do Comprimento
Célculo do Fluxo de Massa

CARACTERISTICAS:

Deteccdo de 12C (248F)
Alarmes Preventivos
Sensibilidade / Ajuste de Falha
Posicionamento Laser

4-20mA, 0-20mA, 0-10VDC Saidas Analog

e Digital

Alarmes Preventivos
Sensibilidade / Ajuste de Ganho
Mira Posicionadora Laser

0° to 3000C (32 - 5430F)

Uma ou Duas Cores

Multiplos Comprimentos de Ondas
+ 5 ° (15F) Precisdo Absoluta

Através de Feixes
Retro-reflexao
Selec¢do de Sensibilidade

Precisdo de 1mm

Saidas Analog & Serial

Leitura até 500m

Temperatura do objeto até 30Q0

0 to+240 m/s
0.02% de Preciséao / Leitura
Distancia de standoff de até 2 m

Chaveamento sem limite de contato para elevaderes d Campo de Detecgédo até 8”
pocos de mina e bragos moéveis e veiculos montados e Sem fonte de anergia
trilhos

Sem contato, curta distda@ medicdo de espessura e Precisdo absoluta 5 microns
microcamadas

Monitoramento do processo sem atmt Wireless, focavel e cameras inteligentes

SISTEMA ASC
3-Perfil Dimensional ou Pilhas de Matesi&§omprimidos  Exploragéo 3-D
Deteccéo de Carepa SDS-500
Sistema de Medig&o de Nivel de Moldes LMS-500

Sistema Automatico de alimentacéo de P6 Lubrificant AFS-500
Sistema de Medicdo de Uso do Refratario Explor&Bo
Temperatura em Multiplos comprimentos de ondas & TEMP-500-4C
Sistema de Medi¢&o de Emissividade’

Sistema Calibre da Largura MGS-500-W
Sistema Calibre do Comprimento MGS-500-L
Sistema Calibre da Espessura MGS-500-T / CAPSYST A
Sistema de Medi¢do de Placas Completas/ Slabs MGSABT

Sistema de Posicionamento de Aresta & Centralizagdo MGS-500-CE

Calibre de Perfis MGS-500-PG
Sistema de Medi¢&o de Velocidade VMS-500
Galvanneal Measurement System GMS-500-4C
Sistema de Controle de Lago em Tiras IS-3000

Sistema de Posicionamento & Perfil da Espessura da MGS-500-TPP
Aresta do Slab
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HMD -DETCTOREE DE METAIS QUENTE
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IS-3000-HMD ESCANEANDO HMD

Fibra  Optica
L4
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HMD-3000 PONTUAL E HMD com FIBRA
OPTICA

DETECGAO DE BARRAS FRIAS SOBRE MESAS DE ROLOS

|S - SCANNERS INFRAVERMELHO com AGC
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CONTROLE DE LACO
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POSICIONAMENTO DE FACE, CENTRALIZAGAO E LARGURA
DE PRODUTOS QUENTE

POSICIONAMENTO DE ARESTAS, MEDICAO DE VELOCIDADE &
LIMITE DE CORTE AO LONGO DO COMPRIMENTO

POSICIONAMENTO DE ARESTAS & CENTRALIZAGAO —
DETECCAO DE PRODUTOS FRIOS E FUROS SOLDADOS
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PM - PONTO, FIBRA OPTICA & PIROMETRO ESCANER

200°C - 2500°C
392°F — 4532°F
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PERFIL DE TEMPERATURA COM PIROMETRO ESCANER
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LAMINADOR DE TIRAS E PLACAS
A QUENTE

Laminador de Tiras de
Placas a Quente

OB - LASER OPTICAL MICROWAVE BARRIERS (CMD)

Barreira de
Microondas

Receptor (Vapor Pesado)

¢
.

Barreira Retro -
reflexiva Laser

Lingotes, Barras, & Medicdo de Chapas
em Fornos de Reaquecimento

Lingotes, Barras, & Medicdo de Chapas
em Fornos de Reaquecimento
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LM -3000 - MEDIDOR LASER LM -3000-LSV MEDIDOR DE VELOCIDADE LASER DOPPLER

LINGOTES, BARRAS E LIMITE DE
CORTE NO COMPRIMENTO EM CHAPAS

(I —

TORCH CU1

LASER DOPLLER VELOCIDADE ZERO: U
VELOCIDADE E LIMITE DE CORTE NO
COMPRIMENTO

Refrigeracéo a Agua/Ar Filtrado e Purgado

LM 3000 LSV

COMPRIMENTO E POSICIONAMENTO DE

CHAPAS

LASER DOPLLER: VELOCIDADE
E FLUXO DE MASSA

D =L cosa

CONTROLE DE LAGO NA CURVATURA .
PIROLASER DOPPLER COMPACTO ESTRUTURA
MONTADA NO FORMATO EM C

MEDICAO DA LARGURA EM CHAPAS MEDIDOR DE VELOCIDADE LASER DOPPLER



557 Long Road

Pittsburgh, PA 15235, USA

Email: fr@americansensors.com
WWW.americansensors.com

Tel: 412-242-5903 fax: 412-242-5908

CHAVES MAGNETICAS

INDUTORES M AGNETICOS

CHAVE
MAGNETICA

LIMITE DE DESLOCAMENTO DOS BRACOS, TRILHO DO
CARRO E ELEVADOR

INDUTORES MAGNETICOS

CHAVE MAGNETICA

CALIBRES COM RAIO X

UNIDADES DE
PROCESSAMENTO

CALIBRES CAPACITIVOS

CAMERAS DE VISAO




557 Long Road

Pittsburgh, PA 15235, USA

Email: fr@americansensors.com
WWW.americansensors.com

Tel: 412-242-5903 fax: 412-242-5908

Para solicitar cotacao, por favor, preenchar o fidino abaixo:

Nome Completo Cargo

Empresa Fone Trabalho Ext.
Endereco Celular

Cidade Email :

Estado CEP Pais

Para ajudar-nos a selecionar o sensor corretor para sua aplicacdo(s), por favor preencha o questionario
abaixo

Tipo de Laminador: (CC, HSM, Roughing, Finishing)

Tipo de Produto Slab Bloom Billet
Strip Plate Pipe Beam Rod Wire

Espessura min. max. _
Largura min. max. -
Comprimento min. max. _
Temperatura do Produto min. max. _
Faixa de Velocidade do Produto min. max.

Condi¢cBes Atmosféricas (Vapor, sujeira etc.)
Qual sua aplicacdo para o sensor? ?

Por favro encaminhe plantas, desenhos ou fotos do maquinario e da possivel aplicacao.

| am interested in receiving a visit from
the ASC truck & demo trailer

AMERICAN SENSORS CORP.
557 Long Road
Pittsburgh,PA 15235, USA
412-242-5903
Fax: 412-242-5908
E-mail: fr@americansensors.com

WWW.AMERICANSENSORS .COM



